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Vollwand-Druckrohre EUCARESIST-TW aus PE 100-RC 
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	[bookmark: OLE_LINK1]Vertragsgrundlagen:

	

	Die Vertragsgrundlagen für die Verlegung von Druckrohren EUCARESIST TW aus PE 100-RC sind:

	

	· VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen:

	

	DIN 1960
	Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen

	
	

	DIN 1961
	Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

	
	

	DIN 18300
	Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) ; Erdarbeiten

	
	

	DIN 18303
	Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) ; Verbauarbeiten

	
	

	DIN 18307
	Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Druckrohrleitungsarbeiten im Erdreich 

	

	· W 400
	Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV)

	

	Material:

	

	EUCARESIST aus PE 100-RC Druckrohrleitungen für die Trinkwasserversorgung verfügen über folgende Zulassungen nach PAS 1075.

	

	DIN CERTCO:	     ZP14.3.1 (Erzugnissgruppe 926.1) und GW 335 Teil A2 : da  63 mm (SDR 11 und SDR 17)
	                     ZP14.3.1 (Erzeugnissgruppe 926.2) und GW 335 Teil A2 : 75 mm  da  225 mm (SDR 11 und SDR 17)
	                     ZP14.3.1 (Erzeugnissgruppe 926.3)und GW 335 Teil A2 :  da  250 mm (SDR 11 und SDR 17)

	

	DVGW – Technische Regeln (Arbeits- und Merkblätter):

	

	GW 301
	Qualifikationskriterien für Rohrleitungsbauunternehmen

	
	

	GW 330
	Schweißen von Rohren und Rohrleitungsteilen aus Polyethylen (PE 80, PE 100 und PE-Xa) für Gas- und Wasserleitungen; Lehr- und Prüfplan

	
	

	GW 331
	Schweißaufsicht für Schweißarbeiten an Rohrleitungen aus PE-HD für die Gas- und Wasserversorgung;
Lehr- und Prüfplan

	
	

	GW 332
	Abquetschen von Rohrleitungen aus Polyethylen in der Gas- und Wasserverteilung

	
	

	GW 335 - Teil A2
	Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen; 
Teil A2: Rohre aus PE 80 und PE 100

	


	

	W 400 – 1
	Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV); Teil 1: Planung

	
	

	W 400 – 2
	Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV); Teil 2: Bau und Prüfung

	
	

	W 400 – 3



Spezifikationen :

PAS 1075

PAS 1031
	Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV); Teil 3: Betrieb und Instandhaltung

Die Eignung des Produktes für die alternative Verlegetechniken muss von einem unabhängigen Gutachter bestätigt werden


Rohre aus Polyethylene für alternative Verlegetechniken

Werkstoff Polyethylen (PE) für die Herstellung von Druckrohren und Formstücken – Anforderungen und Prüfungen


	
	

	Normen:

	
	

	DIN 4124
	Baugruben und Gräben; Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten

	
	

	DIN 8074
	Rohre aus Polyethylen (PE) – PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD – Maße

	
	

	DIN 8075
	Rohre aus Polyethylen (PE) – PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD – Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung

	
	

	DIN 8075 Beiblatt 1
	Rohre aus Polyethylen hoher Dichte  (HDPE); Chemische Widerstandsfähigkeit von Rohren und Rohrleitungsteilen

	
	

	DIN EN 12201 – 1
	Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung, Polyethylen (PE); Teil 1: Allgemeines

	
	

	DIN EN 12201 – 2
	Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung, Polyethylen (PE); Teil 2: Rohre

	
	

	DIN EN 12201 – 5
	Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung, Polyethylen (PE); Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des 
Systems

	
	

	DIN EN 805
	Wasserversorgung - Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden

	
	

	ISO 11922 – 1
	Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Dimensions and tolerances

	
	

	







KRV-Arbeitsblätter:

	

	A 135
	Verlegeanleitung für Druckrohre aus PE 80 und PE 100 in der Trinkwasserversorgung außerhalb von Gebäuden

	
	

	DVS-Merkblätter:

	

	DVS 2207 – 1
	Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen - Heizelementschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PE-HD

	
	

	DVS 2208 – 1
	Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen - Maschinen und Geräte für das Heizelementstumpfschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln


	
	

	Weitere Richtlinien:

	
	

	Gas-Wasser-Information Nr. 17/2003 (KRV, rbv, DVGW)

	
	

	
	

	Bezugsquellen siehe Seite 8




	Pos.
	Gegenstand
	Menge
	Material
	Lohn
	EP
	GP

	
	EUCARESIST TW oder gleichwertig aus PE 100-RC für die Trinkwasserversorgung.
Punktlastbeständiges Vollwand-Druckrohr aus PE 100-RC
(resistant to crack) gemäß DIN 8074/8075, DIN EN 12201 und DVGW-Regel GW 335-A2
Für die sandbettfreie Verlegung mit höchstem Widerstand gegen langsames Risswachstum zertifiziert nach PAS 1075 nach dem Zertifizierungsprogramm ZP14.3.1 von DIN-CERTCO.
- außenliegenden, blauen Kennzeichnungsstreifen (RAL5005)
- Verschleißfester und dauerhafter Klartextsignierung im Heizprägeverfahren

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Werkstoff: PE 100-RC gemäß PE 100+ Association und 
KRV Werkstoffliste – PAS1031
Rohrfarbe: Schwarz (RAL 9004) 
Streifenfarbe: blau (RAL 5005)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Werkstoff PE 100-RC
· Hoch beständig gegen Spannungsrissbildung
· Hoch beständig gegen langsames Risswachstum

Der Werkstoff PE 100-RC ermöglicht den optimalen Schutz der Rohre u. a. gegenüber Punktlasten und Rissinitiierung.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Besonders geeignet für
· Verlegung mit Sandbett
· Verlegung ohne Sandbett (mit verdichtungsfähigem Bodenaushub mit einer maximalen Korngrößen von 100 mm)
· Grabenlose Verlegung, z. B. Einpflügen, Einfräsen, Spülbohren.
· Alle Bodenklassen ( 1 bis 7 )
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Geeignet für alle konventionellen Verbindungstechniken, wie z. B. Stumpf- und Heizwendelschweißen ohne Abschälen eines Außenmantels.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bedruckung im Heizprägeverfahren, verschleißfeste und dauerhafte Klartextsignierung.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Qualitätssicherung, Prüfungen und Fremdüberwachung 
gemäß DVGW-Regel GW 335-A2, DIN CERTCO, RAL-Gütesiegel und DIN Plus.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Zulassungen DVGW:
	DVGW-DW-8136 (Fertigungsgruppe 14) :
 da  63 mm (SDR 11 und SDR 17)
	DVGW-DW-8141 (Fertigungsgruppe 15) :
 75 mm  da  225 mm (SDR 11 und SDR 17)
	DVGW-DW-8146 (Fertigungsgruppe 16) :
 da  250 mm (SDR 11 und SDR 17)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Verlegung fachgerecht nach DIN und einschlägigen Verlegerichtlinien
	
	
	
	
	




	Pos.
	Gegenstand
	Menge
	Material
	Lohn
	EP
	GP

	
	Lfd. m EUCARESIST TW aus PE 100-RC zertifiziert nach PAS 1075
	
	
	
	
	

	
	SDR 17 / Betriebsüberdruck bis 10 bar
	
	
	
	
	

	
	  90 x   5,4
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	
	50 & 100 m
	- Ringbund
	
	
	
	
	

	
	110 x   6,6
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	125 x   7,4
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	140 x   8,3
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	160 x   9,5
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	180 x 10,7
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	200 x 11,9
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	225 x 13,4
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	250 x 14,8
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	280 x 16,6
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	315 x 18,7
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	355 x 21,1
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	400 x 23,7
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	SDR 11 / Betriebsüberdruck bis 16 bar
	
	
	
	
	

	
	  63 x   5,8
	50 & 100 m
	- Ringbund
	
	
	
	
	

	
	  75 x   6,8
	50 & 100 m
	- Ringbund
	
	
	
	
	

	
	  90 x   8,2
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	
	50 & 100 m
	- Ringbund
	
	
	
	
	

	
	110 x 10,0
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	125 x 11,4
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	140 x 12,7
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	160 x 14,6
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	180 x 16,4
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	200 x 18,2
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	225 x 20,5
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	250 x 22,7
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	280 x 25,4
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	315 x 28,6
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	355 x 32,2
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	400 x 36,3
	12 m
	- Stangen
	
	
	
	
	

	
	

	
	Andere Abmessungen, Längen und Lieferaufmachungen auf Anfrage








	
	
	
	
	
	
	

	
	Ort:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Unterschrift:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Summe: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	+                    % Mehrwertsteuer: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Gesamtpreis: 
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Bezugsquellen für EUCARESIST aus PE 100-RC – Druckrohrleitungen für die Trinkwasserversorgung
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EUPEN Verkauf

Ansprechpartner :
Raphaël Göbbels – Area Sales Manager
e-mail : raphael_goebbels@eupen.com
Tel.: (0241) 50 51 19
Fax: (0241) 92 83 14 12

Marco Molina – Area Sales Manager
e-mail : marco_molina@eupen.com
Tel.: (0032/87) 59 77 03
Fax: (0032/87) 55 28 93
 
EUPEN Technischer Dienst

Ansprechpartner :
Marc Emonts – Product Manager
e-mail : marc_emonts@eupen.com
Tel.: (0032/87) 59 77 21
Fax: (0032/87) 55 28 93



Eupen im INTERNET:
www.eupen.com
Bezugsquellen für Normen, Richtlinien, Arbeits- und Merkblätter


	Normen
	

	
	

	Herausgeber
	Deutsches Institut für Normung e.V.
Burggrafenstraße 6
12623 Berlin

	
	

	Vertrieb
	Beuth-Verlag GmbH
Burggrafenstraße 4-7
12623 Berlin

	
	

	DVGW-Arbeitsblätter
	

	
	

	Herausgeber
	DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
Postfach 14 03 62
53058 Bonn

	
	

	Vertrieb
	Wirtschafts- und Verlags GmbH
Gas und Wasser
Postfach 14 01 51
53056 Bonn

	
	

	KRV-Veröffentlichungen
	

	
	

	Herausgeber
und Vertrieb
	Kunststoffrohrverband e. V.
Kennedyallee 1-5
53175 Bonn

	
	

	DVS-Merkblätter
	

	
	

	Herausgeber
und Vertrieb
	Deutscher Verlag für Schweißtechnik
Postfach 101965
40010 Düsseldorf
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